
  ALLEGATO A 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

Progetto: “Modifica dell’attività di trattamento e recupero di inerti presso l’impianto 

sito in località Pineta N.54 nel Comune di Castiglione del Lago (PG)”. 

Proponente: RICCI Srl (cod. pratica 15/94/2022) 

QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE 
CONDIZIONI AMBIENTALI 

MACROFASE1  1 - ANTE OPERAM. Nessuna condizione ambientale 

(Periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e alle attività di cantiere) 

MACROFASE  2 - CORSO D’OPERA:  

(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell’opera) 

FATTORE 

AMBIENTALE 

 

CONDIZIONE AMBIENTALE 

2.1 AGENTI FISICI  

Il Proponente dovrà provvedere ad installare adeguata barriera acustica atta a 

garantire il rispetto del limite differenziale in corrispondenza dell’edificio individuato 

come ricettore R1, conformemente a quanto rappresentato nell’elaborato 

“Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Impianto di frantumazione secondaria 

(datato 30-07-2022)”. 

MACROFASE2  3 - POST OPERAM. 

(Periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e alle attività di cantiere) 

FATTORE 

AMBIENTALE 

 

CONDIZIONE AMBIENTALE 

3.1 AGENTI FISICI  

Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di frantumazione secondaria in 

progetto, il Proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, 

redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D. Lgs. 42/2017, 

atta a verificare, tramite indagine fonometrica da effettuarsi nel periodo diurno 

almeno in prossimità del ricettore R1 e R2, individuati nella Valutazione Previsionale 

di Impatto Acustico presentata dal Proponente, la correttezza dei livelli acustici 

 
1 DESCRIZIONE MACROFASI 

ANTE 

OPERAM 

FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) 

FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

FASE PRECEDENTE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE  

CORSO 

D’OPERA 

FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera) 

FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate) 

POST 

OPERAM 

FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell’entrata in esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo) 

FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo) 

FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell’opera, compreso l’eventuale ripristino delle aree occupate) 
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stimati in fase previsionale, nonché il rispetto dei limiti vigenti. In caso si accerti il 

superamento dei limiti o discostamenti significativi dei livelli acustici misurati 

rispetto a quanto stimato nella Valutazione Previsionale, sarà cura del Proponente 

mettere in atto ulteriori misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di 

sotto dei limiti di accettabilità. 

 


