
 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

Progetto: “Adeguamento trattamenti finali impianto di depurazione di San Sisto per ottemperanza 

autorizzazione allo scarico – Comune di Perugia” 
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ALLEGATO A 
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

- QUADRO PRESCRITTIVO -  

CONDIZIONI AMBIENTALI 

MACROFASE1  1 - ANTE OPERAM    

 

 

FATTORE AMBIENTALE 

 

CONDIZIONE  AMBIENTALE 

1.1 ARIA E CLIMA 

 
Nessuna condizione 

1.2 BENI MATERIALI 
Nessuna condizione 

1.3 BIODIVERSITA’ 

(FLORA E FAUNA) 

Nessuna condizione 

1.4 PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Nessuna condizione 

1.5 PATRIMONIO 

AGROALIMENTARE 

Nessuna condizione 

1.6 POPOLAZIONE E 
Nessuna condizione 

                                                           
 
1 DESCRIZIONE MACROFASI 

ANTE 

OPERAM 

FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) 

FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

FASE PRECEDENTE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE  

CORSO 

D’OPERA 

FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera) 

FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate) 

POST 

OPERAM 

FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell’entrata in esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo) 

FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo) 

FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell’opera, compreso l’eventuale ripristino delle aree occupate) 

 



SALUTE UMANA 

1.7 RISORSE IDRICHE Nessuna condizione 

1.8 SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

Nessuna condizione 

1.9 TERRITORIO 
Nessuna condizione 

1.10 ALTRI 

ASPETTI 

Nessuna condizione 

 
 

MACROFASE  2 - CORSO D’OPERA    

 

 
 

FATTORE AMBIENTALE 

 

CONDIZIONE  AMBIENTALE 

2.1 ARIA E CLIMA 

 

2.1.1 In fase di realizzazione degli interventi in progetto dovranno essere 
messi in atto tutti gli accorgimenti relativi all’organizzazione e gestione del 
cantiere per contenere la dispersione di polveri 

2.2 BENI MATERIALI Nessuna condizione 

2.3 BIODIVERSITA’  

(FLORA E FAUNA) 
Nessuna condizione 

2.4 PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Nessuna condizione 

2.5 PATRIMONIO 

AGROALIMENTARE 
Nessuna condizione 

2.6 POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 
Nessuna condizione 

2.7 RISORSE IDRICHE Nessuna condizione 

2.8 SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
Nessuna condizione 

2.9 TERRITORIO Nessuna condizione 

2.10 ALTRI ASPETTI 

2.10.1 In fase di realizzazione degli interventi in progetto dovranno essere 

messi in atto tutti gli accorgimenti relativi all’organizzazione e gestione del 

cantiere per contenere l’emissione di rumore 
 

MACROFASE 3 - POST OPERAM    

 

 

FATTORE AMBIENTALE 

 

CONDIZIONE  AMBIENTALE 

3.1 ARIA E CLIMA Nessuna condizione 



 

3.2 BENI MATERIALI Nessuna condizione 

3.3 BIODIVERSITA’ 

(FLORA E FAUNA) 
Nessuna condizione 

3.4 PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Nessuna condizione 

3.5 PATRIMONIO 

AGROALIMENTARE 

Nessuna condizione 

3.6 POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 

Nessuna condizione 

3.7 RISORSE IDRICHE 

3.7.1 l’intervento dovrà garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico 
per i parametri Escherichia Coli e solidi sospesi, come previsto dalle misure 
contenute nel PTA e dal relativo aggiornamento, nonché il rispetto delle 
norme contenute nella Direttiva Tecnica Regionale vigente (D.G.R. n. 424 
del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii.) 

3.8 SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
 

3.9 TERRITORIO  

3.10 ALTRI 

ASPETTI 

3.10.1 il responsabile dell’impianto dovrà fornire al Servizio regionale 

Risorse idriche e rischio idraulico, per l’intervento specifico, tutti i dati 

necessari all’all’aggiornamento del catasto scarichi. 
 
 


